
项目需求

检测内容：
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DW001厂区总排口

悬浮物

GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重

量法

1 52 3 1 156

化学需氧量

HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重

铬酸盐法

1 52 3 1 156

pH值 HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法 1 12 3 1 36

粪大肠菌群数

HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 

多管发酵法

1 12 3 1 36

五日生化需氧量

HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量

（BOD5）的测定 稀释与接种法

1 4 3 1 12

石油类

HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类

的测定 红外分光光度法

1 4 3 1 12

动植物油

HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类

的测定 红外分光光度法

1 4 3 1 12

阴离子表面活性剂

GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂

的测定 亚甲蓝分光光度法

1 4 3 1 12

挥发酚

HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基

安替比林分光光度法 方法2直接分光光度

法

1 4 3 1 12

氰化物

HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法

和分光光度法 方法2 异烟酸-吡唑啉酮分

光光度法

1 4 3 1 12

总氮

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外

分光光度法 HJ 636-2012

1 12 3 1 36

氨氮

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 

535-2009

1 2 3 1 6

总氯

HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 

检测类别 废水

排放标准

检测位置 检测项目 检测方法编号及名称 点数 天数 频次/天 样品数/频次 样品总数

N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法    附

录A水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙

基-1,4-苯二胺现场测定法

1 4 3 1 12

沙门氏菌

GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放

标准附录B

1 12 3 1 36

志贺氏菌

GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放

标准附录C

1 12 3 1 36

DW002雨水排放口 化学需氧量

HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重

铬酸盐法

1 4 3 1 12

DW003雨水排放口2 化学需氧量

HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重

铬酸盐法

1 4 3 1 12

接触池出口 总氯

HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 

N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法    附

录A水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙

基-1,4-苯二胺现场测定法

1 12 3 1 36



[image: image2.emf]检测项目 检测方法编号及名称 点数 天数 频次/天 样品数/频次 样品总数

DA001 一号锅炉排放口

烟气黑度

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟

气黑度图法 HJ/T 398-2007

1 2 1 1 2

氮氧化物

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位

电解法HJ 693-2014

1 12 1 3 36

二氧化硫

固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位

电解法 HJ 57-2017

1 2 1 3 6

颗粒物

固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重

量法 HJ 836-2017

1 2 1 3 6

DA002 二号锅炉排放口

烟气黑度

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟

气黑度图法 HJ/T 398-2007

1 2 1 1 2

氮氧化物

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位

电解法HJ 693-2014

1 12 1 3 36

二氧化硫

固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位

电解法 HJ 57-2017

1 2 1 3 6

颗粒物

固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重

量法 HJ 836-2017

1 2 1 3 6

DA003污水处理站排放口

臭气浓度

HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测

定 三点比较式臭袋法 

1 4 4 1 16

氨

HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  

纳氏试剂分光光度法   

1 4 4 3 48

硫化氢

DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物

排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的

测定 亚甲基蓝分光光度法   

1 4 4 3 48

DA004转化所实验室排口1

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA005食堂油烟排口1 油烟

HJ 1077

检测类别

排放标准 DB 31/1025-2016  恶臭(异味)污染物排放标准（工业企业），DB 31/844-2014 餐饮业油烟排放标准

检测位置

废气（有组织）

-2019 固定污染源废气 油烟和油

雾的测定 红外分光光度法   

1 1 1 5 5

DA006食堂油烟排口2 油烟

HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油

雾的测定 红外分光光度法   

1 1 1 5 5

DA007食堂油烟排口3 油烟

HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油

雾的测定 红外分光光度法   

1 1 1 5 5

DA008食堂油烟排口4 油烟

HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油

雾的测定 红外分光光度法   

1 1 1 5 5

DA009食堂油烟排口5 油烟

HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油

雾的测定 红外分光光度法   

1 1 1 5 5

DA010转化所实验室排口2

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA011转化所实验室排口3

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA012转化所实验室排口4

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA013转化所实验室排口5

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA014转化所实验室排口6

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017
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HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

HJ/T 33-1999

空气质量 

DA015转化所实验室排口7

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA016转化所实验室排口8

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA017转化所实验室排口9

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA018转化所实验室排口10

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA019转化所实验室排口11

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA020转化所实验室排口12

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA021转化所实验室排口13

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA022转化所实验室排口14

甲醇 1 2 1 4 8

甲醛 1 2 1 3 6

挥发性有机物

（非甲烷总烃代替）

1 2 1 4 8

DA023污水处理站排放口

（新）

臭气浓度

HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测

定 三点比较式臭袋法 

1 4 4 4 64

氨

HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  

纳氏试剂分光光度法   

1 4 4 3 48

硫化氢

DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物

排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的

测定 亚甲基蓝分光光度法   

1 4 4 3 48

检测类别 废气（无组织）

排放标准 GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 表3

检测位置 检测项目 检测方法编号及名称 点数 天数 频次/天 样品数/频次 样品总数

甲烷

HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非

甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

4 4 4 3 192

臭气浓度

HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测

定 三点比较式臭袋法 

4 4 4 1 64

氨

HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  

纳氏试剂分光光度法   

4 4 4 1 64

氯气

HJ/T 30-1999 固定污染源排气中 氯气的

测定 甲基橙分光光度法 

4 4 4 1 64

硫化氢

DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物

排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的

测定 亚甲基蓝分光光度法   

4 4 4 1 64

甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 

GB/T 15516-1995

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

测定 

气相色谱法  HJ 38-2017

污水处理站周界

 （上风向1个点，下风向3个

点）



[image: image4.emf]检测类别 噪声

排放标准 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 3类

检测位置 检测项目 检测方法编号及名称 点数 天数 频次/天 样品数/频次 样品总数

厂界 4个点

工业企业厂界噪声

（昼）

GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声

排放标准

4 4 1 1 16

工业企业厂界噪声

（夜）

GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声

排放标准

4 4 1 1 16
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		检测报价单

		公 司 地 址：						委托单位名称：

		实验室地址：						委托单位地址：

		样品来源：		现场采样				被检单位名称：

		采样时间要求：						被检单位地址：

		报告时间要求：þ正常  □加急        年    月    日						联  系  人：

		项目负责人：						联系电话：

		联 系 电 话：						项目类型：		自行监测

		任务单编号：						项目名称：污染源自行监测

		一、检测内容

		检测类别		废水

		排放标准		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 表2预处理标准

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		DW001厂区总排口		悬浮物		GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法		1		52		3		1		156

				化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		52		3		1		156

				pH值		HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法		1		12		3		1		36

				粪大肠菌群数		HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法		1		12		3		1		36

				五日生化需氧量		HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法		1		4		3		1		12

				石油类		HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法		1		4		3		1		12

				动植物油		HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法		1		4		3		1		12

				阴离子表面活性剂		GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法		1		4		3		1		12

				挥发酚		HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 方法2直接分光光度法		1		4		3		1		12

				氰化物		HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法		1		4		3		1		12

				总氮		水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		1		12		3		1		36

				氨氮		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		1		2		3		1		6

				总氯		HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法    附录A水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		1		4		3		1		12

				沙门氏菌		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准附录B		1		12		3		1		36

				志贺氏菌		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准附录C		1		12		3		1		36

		DW002雨水排放口		化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		4		3		1		12

		DW003雨水排放口2		化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		4		3		1		12

		接触池出口		总氯		HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法    附录A水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		1		12		3		1		36

		采样费

		小计

		检测类别		废气（有组织）

		排放标准		DB 31/1025-2016  恶臭(异味)污染物排放标准（工业企业），DB 31/844-2014 餐饮业油烟排放标准

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		DA001 一号锅炉排放口		烟气黑度		固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		1		2		1		1		2

				氮氧化物		固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014		1		12		1		3		36

				二氧化硫		固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		1		2		1		3		6

				颗粒物		固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017		1		2		1		3		6

		DA002 二号锅炉排放口		烟气黑度		固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		1		2		1		1		2

				氮氧化物		固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014		1		12		1		3		36

				二氧化硫		固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		1		2		1		3		6

				颗粒物		固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017		1		2		1		3		6

		DA003污水处理站排放口		臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		1		4		4		1		16

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		1		4		4		3		48

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		1		4		4		3		48

		DA004转化所实验室排口1		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA005食堂油烟排口1		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA006食堂油烟排口2		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA007食堂油烟排口3		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA008食堂油烟排口4		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA009食堂油烟排口5		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA010转化所实验室排口2		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA011转化所实验室排口3		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA012转化所实验室排口4		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA013转化所实验室排口5		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA014转化所实验室排口6		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA015转化所实验室排口7		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA016转化所实验室排口8		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA017转化所实验室排口9		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA018转化所实验室排口10		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA019转化所实验室排口11		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA020转化所实验室排口12		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA021转化所实验室排口13		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA022转化所实验室排口14		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA023污水处理站排放口（新）		臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		1		4		4		4		64

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		1		4		4		3		48

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		1		4		4		3		48

		检测类别		废气（无组织）

		排放标准		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 表3

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		污水处理站周界
 （上风向1个点，下风向3个点）		甲烷		HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法		4		4		4		3		192

				臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		4		4		4		1		64

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		4		4		4		1		64

				氯气		HJ/T 30-1999 固定污染源排气中 氯气的测定 甲基橙分光光度法 		4		4		4		1		64

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		4		4		4		1		64

		小计

		检测类别		噪声

		排放标准		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 3类

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		厂界 4个点		工业企业厂界噪声（昼）		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		4		4		1		1		16

				工业企业厂界噪声（夜）		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		4		4		1		1		16

		小计

		检测费合计

		优惠检测费

		出车费+采样费（52次）

		税费6%

		合计

		总价优惠合计

		注：表中检测项目如需寻求外部技术服务（分包），请在相应的“备注”栏中注明“分包”。

		说明：

		二、分包信息
委托方同意：
将                  的采样分析工作分包给                                                   ，资质编号：                            ，分包数据不纳入本公司的检测报告中。
将                 的样品分析工作分包给                                                    ，资质编号：                            ，分包数据纳入本公司的检测报告中。

		三、样品处置
√甲方委托乙方处理，乙方将样品按相关规范要求保存至保存时限；     □甲方自行处理，乙方将样品按相关规范要求保存至退还甲方之日。

		四、结果报告
1.报告形式：√按被检方地址、检测类别出具检测报告       □合并所有检测类别出具检测报告        □其他，按                          出具检测报告；
                   √检测报告需包含质控数据
2.报告数量：√一份书面检测报告（标准服务），□其他         份（如有特殊要求请提前告知）。
3.报告发放：□客户自取    √快递       □其他                   ，

		项目负责人：                                                                       				日期：				任务接收人：						日期：
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全年

		检测报价单

		公 司 地 址：						委托单位名称：

		实验室地址：						委托单位地址：

		样品来源：		现场采样				被检单位名称：

		采样时间要求：						被检单位地址：

		报告时间要求：þ正常  □加急        年    月    日						联  系  人：

		项目负责人：						联系电话：

		联 系 电 话：						项目类型：		自行监测

		任务单编号：						项目名称：污染源自行监测

		一、检测内容

		检测类别		废水

		排放标准		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 表2预处理标准

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		DW001厂区总排口		悬浮物		GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法		1		52		3		1		156

				化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		52		3		1		156

				pH值		HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法		1		12		3		1		36

				粪大肠菌群数		HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法		1		12		3		1		36

				五日生化需氧量		HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法		1		4		3		1		12

				石油类		HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法		1		4		3		1		12

				动植物油		HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法		1		4		3		1		12

				阴离子表面活性剂		GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法		1		4		3		1		12

				挥发酚		HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 方法2直接分光光度法		1		4		3		1		12

				氰化物		HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法		1		4		3		1		12

				总氮		水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		1		12		3		1		36

				氨氮		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		1		2		3		1		6

				总氯		HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法    附录A水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		1		4		3		1		12

				沙门氏菌		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准附录B		1		12		3		1		36

				志贺氏菌		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准附录C		1		12		3		1		36

		DW002雨水排放口		化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		4		3		1		12

		DW003雨水排放口2		化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		4		3		1		12

		接触池出口		总氯		HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法    附录A水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		1		12		3		1		36

		采样费

		小计

		检测类别		废气（有组织）

		排放标准		DB 31/1025-2016  恶臭(异味)污染物排放标准（工业企业），DB 31/844-2014 餐饮业油烟排放标准

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		DA001 一号锅炉排放口		烟气黑度		固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		1		2		1		1		2

				氮氧化物		固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014		1		12		1		3		36

				二氧化硫		固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		1		2		1		3		6

				颗粒物		固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017		1		2		1		3		6

		DA002 二号锅炉排放口		烟气黑度		固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		1		2		1		1		2

				氮氧化物		固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014		1		12		1		3		36

				二氧化硫		固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		1		2		1		3		6

				颗粒物		固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017		1		2		1		3		6

		DA003污水处理站排放口		臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		1		4		4		1		16

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		1		4		4		3		48

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		1		4		4		3		48

		DA004转化所实验室排口1		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA005食堂油烟排口1		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA006食堂油烟排口2		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA007食堂油烟排口3		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA008食堂油烟排口4		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA009食堂油烟排口5		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA010转化所实验室排口2		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA011转化所实验室排口3		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA012转化所实验室排口4		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA013转化所实验室排口5		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA014转化所实验室排口6		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA015转化所实验室排口7		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA016转化所实验室排口8		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA017转化所实验室排口9		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA018转化所实验室排口10		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA019转化所实验室排口11		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA020转化所实验室排口12		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA021转化所实验室排口13		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA022转化所实验室排口14		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA023污水处理站排放口（新）		臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		1		4		4		4		64

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		1		4		4		3		48

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		1		4		4		3		48

		检测类别		废气（无组织）

		排放标准		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 表3

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		污水处理站周界
 （上风向1个点，下风向3个点）		甲烷		HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法		4		4		4		3		192

				臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		4		4		4		1		64

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		4		4		4		1		64

				氯气		HJ/T 30-1999 固定污染源排气中 氯气的测定 甲基橙分光光度法 		4		4		4		1		64

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		4		4		4		1		64

		小计

		检测类别		噪声

		排放标准		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 3类

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		厂界 4个点		工业企业厂界噪声（昼）		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		4		4		1		1		16

				工业企业厂界噪声（夜）		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		4		4		1		1		16

		小计

		检测费合计

		优惠检测费

		出车费+采样费（52次）

		税费6%

		合计

		总价优惠合计

		注：表中检测项目如需寻求外部技术服务（分包），请在相应的“备注”栏中注明“分包”。

		说明：

		二、分包信息
委托方同意：
将                  的采样分析工作分包给                                                   ，资质编号：                            ，分包数据不纳入本公司的检测报告中。
将                 的样品分析工作分包给                                                    ，资质编号：                            ，分包数据纳入本公司的检测报告中。

		三、样品处置
√甲方委托乙方处理，乙方将样品按相关规范要求保存至保存时限；     □甲方自行处理，乙方将样品按相关规范要求保存至退还甲方之日。

		四、结果报告
1.报告形式：√按被检方地址、检测类别出具检测报告       □合并所有检测类别出具检测报告        □其他，按                          出具检测报告；
                   √检测报告需包含质控数据
2.报告数量：√一份书面检测报告（标准服务），□其他         份（如有特殊要求请提前告知）。
3.报告发放：□客户自取    √快递       □其他                   ，

		项目负责人：                                                                       				日期：				任务接收人：						日期：
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全年

		检测报价单

		公 司 地 址：						委托单位名称：

		实验室地址：						委托单位地址：

		样品来源：		现场采样				被检单位名称：

		采样时间要求：						被检单位地址：

		报告时间要求：þ正常  □加急        年    月    日						联  系  人：

		项目负责人：						联系电话：

		联 系 电 话：						项目类型：		自行监测

		任务单编号：						项目名称：污染源自行监测

		一、检测内容

		检测类别		废水

		排放标准		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 表2预处理标准

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		DW001厂区总排口		悬浮物		GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法		1		52		3		1		156

				化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		52		3		1		156

				pH值		HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法		1		12		3		1		36

				粪大肠菌群数		HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法		1		12		3		1		36

				五日生化需氧量		HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法		1		4		3		1		12

				石油类		HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法		1		4		3		1		12

				动植物油		HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法		1		4		3		1		12

				阴离子表面活性剂		GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法		1		4		3		1		12

				挥发酚		HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 方法2直接分光光度法		1		4		3		1		12

				氰化物		HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法		1		4		3		1		12

				总氮		水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		1		12		3		1		36

				氨氮		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		1		2		3		1		6

				总氯		HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法    附录A水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		1		4		3		1		12

				沙门氏菌		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准附录B		1		12		3		1		36

				志贺氏菌		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准附录C		1		12		3		1		36

		DW002雨水排放口		化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		4		3		1		12

		DW003雨水排放口2		化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		4		3		1		12

		接触池出口		总氯		HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法    附录A水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		1		12		3		1		36

		采样费

		小计

		检测类别		废气（有组织）

		排放标准		DB 31/1025-2016  恶臭(异味)污染物排放标准（工业企业），DB 31/844-2014 餐饮业油烟排放标准

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		DA001 一号锅炉排放口		烟气黑度		固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		1		2		1		1		2

				氮氧化物		固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014		1		12		1		3		36

				二氧化硫		固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		1		2		1		3		6

				颗粒物		固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017		1		2		1		3		6

		DA002 二号锅炉排放口		烟气黑度		固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		1		2		1		1		2

				氮氧化物		固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014		1		12		1		3		36

				二氧化硫		固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		1		2		1		3		6

				颗粒物		固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017		1		2		1		3		6

		DA003污水处理站排放口		臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		1		4		4		1		16

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		1		4		4		3		48

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		1		4		4		3		48

		DA004转化所实验室排口1		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA005食堂油烟排口1		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA006食堂油烟排口2		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA007食堂油烟排口3		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA008食堂油烟排口4		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA009食堂油烟排口5		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA010转化所实验室排口2		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA011转化所实验室排口3		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA012转化所实验室排口4		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA013转化所实验室排口5		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA014转化所实验室排口6		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA015转化所实验室排口7		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA016转化所实验室排口8		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA017转化所实验室排口9		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA018转化所实验室排口10		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA019转化所实验室排口11		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA020转化所实验室排口12		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA021转化所实验室排口13		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA022转化所实验室排口14		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA023污水处理站排放口（新）		臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		1		4		4		4		64

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		1		4		4		3		48

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		1		4		4		3		48

		检测类别		废气（无组织）

		排放标准		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 表3

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		污水处理站周界
 （上风向1个点，下风向3个点）		甲烷		HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法		4		4		4		3		192

				臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		4		4		4		1		64

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		4		4		4		1		64

				氯气		HJ/T 30-1999 固定污染源排气中 氯气的测定 甲基橙分光光度法 		4		4		4		1		64

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		4		4		4		1		64

		小计

		检测类别		噪声

		排放标准		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 3类

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		厂界 4个点		工业企业厂界噪声（昼）		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		4		4		1		1		16

				工业企业厂界噪声（夜）		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		4		4		1		1		16

		小计

		检测费合计

		优惠检测费

		出车费+采样费（52次）

		税费6%

		合计

		总价优惠合计

		注：表中检测项目如需寻求外部技术服务（分包），请在相应的“备注”栏中注明“分包”。

		说明：

		二、分包信息
委托方同意：
将                  的采样分析工作分包给                                                   ，资质编号：                            ，分包数据不纳入本公司的检测报告中。
将                 的样品分析工作分包给                                                    ，资质编号：                            ，分包数据纳入本公司的检测报告中。

		三、样品处置
√甲方委托乙方处理，乙方将样品按相关规范要求保存至保存时限；     □甲方自行处理，乙方将样品按相关规范要求保存至退还甲方之日。

		四、结果报告
1.报告形式：√按被检方地址、检测类别出具检测报告       □合并所有检测类别出具检测报告        □其他，按                          出具检测报告；
                   √检测报告需包含质控数据
2.报告数量：√一份书面检测报告（标准服务），□其他         份（如有特殊要求请提前告知）。
3.报告发放：□客户自取    √快递       □其他                   ，

		项目负责人：                                                                       				日期：				任务接收人：						日期：
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全年

		检测报价单

		公 司 地 址：						委托单位名称：

		实验室地址：						委托单位地址：

		样品来源：		现场采样				被检单位名称：

		采样时间要求：						被检单位地址：

		报告时间要求：þ正常  □加急        年    月    日						联  系  人：

		项目负责人：						联系电话：

		联 系 电 话：						项目类型：		自行监测

		任务单编号：						项目名称：污染源自行监测

		一、检测内容

		检测类别		废水

		排放标准		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 表2预处理标准

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		DW001厂区总排口		悬浮物		GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法		1		52		3		1		156

				化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		52		3		1		156

				pH值		HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法		1		12		3		1		36

				粪大肠菌群数		HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法		1		12		3		1		36

				五日生化需氧量		HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法		1		4		3		1		12

				石油类		HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法		1		4		3		1		12

				动植物油		HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法		1		4		3		1		12

				阴离子表面活性剂		GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法		1		4		3		1		12

				挥发酚		HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 方法2直接分光光度法		1		4		3		1		12

				氰化物		HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法		1		4		3		1		12

				总氮		水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		1		12		3		1		36

				氨氮		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		1		2		3		1		6

				总氯		HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法    附录A水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		1		4		3		1		12

				沙门氏菌		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准附录B		1		12		3		1		36

				志贺氏菌		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准附录C		1		12		3		1		36

		DW002雨水排放口		化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		4		3		1		12

		DW003雨水排放口2		化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法		1		4		3		1		12

		接触池出口		总氯		HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法    附录A水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		1		12		3		1		36

		采样费

		小计

		检测类别		废气（有组织）

		排放标准		DB 31/1025-2016  恶臭(异味)污染物排放标准（工业企业），DB 31/844-2014 餐饮业油烟排放标准

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		DA001 一号锅炉排放口		烟气黑度		固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		1		2		1		1		2

				氮氧化物		固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014		1		12		1		3		36

				二氧化硫		固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		1		2		1		3		6

				颗粒物		固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017		1		2		1		3		6

		DA002 二号锅炉排放口		烟气黑度		固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		1		2		1		1		2

				氮氧化物		固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014		1		12		1		3		36

				二氧化硫		固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		1		2		1		3		6

				颗粒物		固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017		1		2		1		3		6

		DA003污水处理站排放口		臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		1		4		4		1		16

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		1		4		4		3		48

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		1		4		4		3		48

		DA004转化所实验室排口1		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA005食堂油烟排口1		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA006食堂油烟排口2		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA007食堂油烟排口3		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA008食堂油烟排口4		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA009食堂油烟排口5		油烟		HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法   		1		1		1		5		5

		DA010转化所实验室排口2		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA011转化所实验室排口3		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA012转化所实验室排口4		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA013转化所实验室排口5		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA014转化所实验室排口6		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA015转化所实验室排口7		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA016转化所实验室排口8		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA017转化所实验室排口9		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA018转化所实验室排口10		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA019转化所实验室排口11		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA020转化所实验室排口12		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA021转化所实验室排口13		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA022转化所实验室排口14		甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 
HJ/T 33-1999		1		2		1		4		8

				甲醛		空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995		1		2		1		3		6

				挥发性有机物
（非甲烷总烃代替）		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法  HJ 38-2017		1		2		1		4		8

		DA023污水处理站排放口（新）		臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		1		4		4		4		64

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		1		4		4		3		48

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		1		4		4		3		48

		小计

		检测类别		废气（无组织）

		排放标准		GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 表3

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		污水处理站周界
 （上风向1个点，下风向3个点）		甲烷		HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法		4		4		4		3		192

				臭气浓度		HJ1262-2022环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 		4		4		4		1		64

				氨		HJ 533-2009 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法   		4		4		4		1		64

				氯气		HJ/T 30-1999 固定污染源排气中 氯气的测定 甲基橙分光光度法 		4		4		4		1		64

				硫化氢		DB 31/1025-2016 恶臭（异味）污染物排放标准附录B 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法   		4		4		4		1		64

		小计

		检测类别		噪声

		排放标准		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 3类

		检测位置		检测项目		检测方法编号及名称		点数		天数		频次/天		样品数/频次		样品总数

		厂界 4个点		工业企业厂界噪声（昼）		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		4		4		1		1		16

				工业企业厂界噪声（夜）		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		4		4		1		1		16

		小计

		检测费合计

		优惠检测费

		出车费+采样费（52次）

		税费6%

		合计

		总价优惠合计

		注：表中检测项目如需寻求外部技术服务（分包），请在相应的“备注”栏中注明“分包”。

		说明：

		二、分包信息
委托方同意：
将                  的采样分析工作分包给                                                   ，资质编号：                            ，分包数据不纳入本公司的检测报告中。
将                 的样品分析工作分包给                                                    ，资质编号：                            ，分包数据纳入本公司的检测报告中。

		三、样品处置
√甲方委托乙方处理，乙方将样品按相关规范要求保存至保存时限；     □甲方自行处理，乙方将样品按相关规范要求保存至退还甲方之日。

		四、结果报告
1.报告形式：√按被检方地址、检测类别出具检测报告       □合并所有检测类别出具检测报告        □其他，按                          出具检测报告；
                   √检测报告需包含质控数据
2.报告数量：√一份书面检测报告（标准服务），□其他         份（如有特殊要求请提前告知）。
3.报告发放：□客户自取    √快递       □其他                   ，

		项目负责人：                                                                       				日期：				任务接收人：						日期：
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